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Einführung der neuen 

Xencelabs Quick Keys Fernbedienung
Die Quick Keys Fernbedienung ermöglicht Künstlern ihre Tastenkombinationen in ihren normalen Workflow mit einer  
einfachen Bedienoberfläche einzubinden. Mit dem OLED Display und dem Auswahlrad der Fernbedienung können bis zu 
40 Shortcuts per Anwendung und Gruppeneinstellungen von bestimmten Funktionen wie Sketchen, Einfärben und Bearbeiten 
definiert werden. Künstler die Shortcut-Tasten bisher umständlich fanden, können nun ihre Effizienz merklich steigern.

QUICK KEYS FERNBEDIENUNG

1

2

3

4

5

6

7

8 Tasten – 5 Belegungen pro Taste, ermöglichen bis zu  
40 Tastenkombinationen pro Anwendung
OLED Display unterstützt 11 Sprachen
Vorinstallierte Anwendungsfunktionen 
Kensington NANO Lock 
Anwendungsspezifische Präzisionseingabe per Auswahlrad
Auswahltaste – zum Schnellen wechseln der Shortcut-Grup-
pen in einer Anwendung
Individualisierbarer LED-Ring
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  I N H A L T 

  T R E I B E R  F U N K T I O N E N

Z U S ÄT Z L I C H E S  Z U B E H Ö R

Xencelabs Quick Keys  
Fernbedienung (K02-A)

Quick Keys Kabel L* 
(CWTU05-200A) (USB-A auf 
USB-C rechtwinklig 90º)

Dongle* (ACD12-A)
USB Adapter (PH6-A)   
(USB C auf USB A)
Tasche   
(für Quick Keys und Kabel)

•	� Wichtige  
Produktinformationen  
(einschließlich Garantie)
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S P E Z I F I K A T I O N E N
Modellnummer K02-A Quick Keys
Garantie 2 Jahre
Farbe Karbonschwarz
Produktabmessungen (BxHxT) 157,6 x 62,5 x 12 mm / 6,2 x 2,46 x 0,47”
Gewicht 142g / .31lbs
Display OLED Text und Symbole können waagerecht oder  

senkrecht angezeigt werden
Softwareanwendungen Einstellungen für bis zu 29 Anwendungen
Betriebszeit der Fernbedienung 
pro Ladung 

25-53 Stunden

Ruhezustand bei Nicht- 
Verwendung

Standardmäßig nie. Einstellbare Zeit:30, 60, 90 oder 120 
Minuten

Ladezeit 1,5 Stunden
Benutzerdefinierte Shortcuts 8 pro Gruppe, mit einer max. 5-er Belegung , insgesamt  

40 Shortcuts pro Anwendung
Auswahlrad Bis zu 4 verschiedene Modi (benutzerdefiniert)
Sicherheit Kensington NANO lock
Systemvoraussetzungen Windows®7 oder höher, Mac OS X 10.12 oder höher, Linux 

version Ubuntu 14.04 64 und höher, Red Hat7 64, Debian 
950 64 und weitere. Drahtlose Verbindung oder Kabel-
verbindung per USB-Typ-A-Anschluss (-Adapter auf Typ C 
inklusive), Internetzugang zum Herunterladen
des Treibers erforderlich.

Für alle Merkmale und Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten..

Zeichenhandschuh M  
(ACG12-S)* 
(ACG12-M)*
(ACG12-L)* 

Xencelabs Stifttablett -  
Medium* (BPH1212W-A) 

3-Tasten-Stift + Radiergummi* (PH5-A) 
Dünner Stift + Radiergummi* (PH6-A)  

Xencelabs
202 E Evergreen Blvd, Ste 100

Vancouver, WA 98550 USA

xencelabs.com

Entworfen in Portland, Oregon, USA | Hergestellt in China

© 2022 Xencelabs Technologies Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Windows ® ist eine 
eingetragene Marke oder eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder 
anderen Ländern. OS ® X ist eine von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern 
eingetragene Marke. Kensington NANO Lock ist eine eingetragene Marke von ACCO 
Brands. Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Marken ihrer 
jeweiligen Eigentümer.

Xencelabs Standardspitzen*  
(ACTPH6A-A)	 10 Stk.  
(ACTPH6A-C)	 20 Stk.

Xencelabs Filzspitzen*  
(ACTPH6A-B) 	 10 Stk. 
(ACTPH6A-D) 	 20 Stk.

Xencelabs Combo Spitzen *  
(ACTPH6A-E) 	 5 Std/5 Filz 
(ACTPH6A-F) 	10 Std/10 Filz

(*Artikel auch separat erhältlich)

SKU: K02-A

Xencelabs-Stiftetui*  (H05-A) 
Zur Aufbewahrung all Ihrer Stifte und 
Utensilien
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Individualisierbarer LED-RingBis zu 40 programmierbare Funktionen 4 AusrichtungsoptionenProgrammierung der 8 Tasten


